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ROCKSHOX“OUADRAMT

B Elastomer Federgabel mit linear ansteigender Feder-
ungskurve (=gleichmaBiges Federungsverhalten auch in
| extremen Situationen). Federhdrte kann individuell
® cingestellt werden. Elastomere in 3 verschiedenen
| Hartestufen, sowie ein Elastomer fiir kalte Witterung.
| Grundausstattung: mittlere Harte.
f Gewicht: 1360 Gramm. Federweg: 43 mm.
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" ansteigende Federungskurve bewirkt ein gIelchmaﬂlges
N Federungsverhalten auch in extremen Situationen.

Die Federharte kann per Randelrad individuell eingestellt
werden. Geschraubte Krone. Magnesium Federbeine und
i Brake-Booster in neongrau, die Krone in matt-silber.
Gewicht: 1407 Gramm. Federweg: 48 mm.




Hochwertige Ol/Luft Wettkampf-Federgabel mit groBem
Rindelrad zur individuellen Einstellung des Federungs- &
verhaltens. Geschraubte Krone. Gabelrohre aus Magne-
sium. Tauchrohre und Steuerrohr aus Stahl. Kann mit
dem Long Travel Kit auf 60 mm Federweg getuned 5

= werden. Wird mit Gabelol, Viskositit 5, ausgeliefert.
:ﬁ Gewicht: 1272 Gramm. Federweg: 48mm / 60 mm.




o Ol-/luftgedimpfte Rennrad Federgabel. Schon seit 2 Jah-
y & ren der Geheimtip der Top-Plazierten des Klassikers
'i;‘_‘ Paris-Roubaix. Bewahrte ausgereifte Technik der MAG 2| y
Modellserie. Uber ein Randelrad individuell einstellbar.
Superleichte Easton Aluminium Tauchrohre. Steuerrohr
und diverse Einbauteile aus Titan. Krone silber eloxiert.
Magnesiumrohre nickelfarben.
3 Gewicht: 1045 Gramm. Federweg: 30mm.




Das neue Federgabelzeitalter von Rock Shox wurde ein-
™ ocldutet durch die Judy Modellserie. Die Judy DH (DH
& = Down Hill) ist eine spezial Downhill Renngabel. Mit
B ihrem neuen Elastomer-/Olkartuschen System bietet sie
eine nie dagewesene Performance. Der neue Rock Shox
Brake Booster macht jede weitere Verstarkung iber-

P flussig. Mit 28 mm Durchmesser sind die Tauchrohre

o der Judy DH ebenso wie die massive Krome fiir stirkste
Belastungen geriistet. Die Federungseigenschaften der
Judy DH konnen iber einen Inbusschlissel und iiber

. den Austausch der 6 Elastomerstiicke, die es in 3

verschiedenen Hartestufen gibt, voreingestellt werden.
Uber diese Voreinstellung hinaus wird das gesamte

Federungsverhalten iiber Randelrider individuell der =5

jeweiligen Situation angepaBt. Titanbauteile reduzieren
das Gewicht der Gabel auf 1320 Gramm. Die Judy DH
wird es in rot geben.




UDY

g “’ Gewichtsoptimierte Cross-Country Federgabel. Das Elas-
. tumer-ﬁlkartuschensystem bietet die gleiche Performance = = '
" wie die Judy DH (Voreinstellung der Olkartusche  iber ®
. einen Inbusschliissel und durch Austausch der Elas-
tomere, Feinabstimmung iber griffige Randelrader). Mit
1135 Gramm ist diese mit Titan-Einbauteilen getunte
. Federgabel ideal fiir den Renneinsatz geeignet. Der Fe-
. derweg von 60 mm ist durch ein -Tuningkit auf 50 mm
Mreduzierbar oder auf 75 mm erweiterbar. Die polierte
™ Krone mit einem Aluminium Steuerrohr hat die super-
leichten Easton Tauchrohre fest im Griff. Der neu
designte Bremsbiigel macht jede zusatzliche Verstarkung
iberflissig. Die Judy SL wird es in einem gelben Finish
geben.




Der dritte SproB der Judy Modellserie ist ebenfalls eine
Cross-Country Gabel (XC = Cross Country). Das Stahl-
steuerrohr ist fest in die eloxierte Krone eingepreBt.
Die 28 mm Easton Oberrohre mit 28 mm Durchmesser
tauchen bis zu 50 mm in die Magnesium Federbeine =5
= ein. Tuning Kits erlauben eine Verlangerung des Feder-
gy "d wegs auf 60 oder sogar 75 mm. Die neue Gabelbriicke
macht diese Federgabel so stabil wie eine Standard-
gabel. Wie bei der Judy SL und Judy DH kann auch bei
der XC das Ansprech- und das Ausfederungs-verhalten
iber einen Inbus und iber Austausch der Elastomere
A individuell eingestellt werden. Die Feinabstimmung
erfolgt dber Randelrider. Die 1365 Gramm leichte Gabel
wird in einem nickelfarbigen Finish angeboten. )
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